
パソコンが不要・スタンドアローン

V-TEX10 (１オートドアシステム)

V-TEX10 ( 1オートドア・アクセスコントロールシステム)

＜ スマホ or Felicaカード ＞
※MIFAREにも対応可能です。

＜ 集合玄関器＞
＜カードリーダー＞

＜オートドア＞

＜V-TEX RT10 コントローラ＞

・電気錠・機械警備用・オートロックに使用

・最大登録数は1.0００件

・簡単操作で 各種設定、登録/抹消ができます

・本体交換時内蔵のカードデータメモリーチップを新しい本体に

入替えることでカードリーダが利用できます

・機械警備用にも利用できます

※電気錠は通電時施錠/解錠・モータ錠
マグネットロックに対応可能。

V-TEX RT10 コントローラ ( 1ドア・アクセスコントロールシステム )

-

Mobile Access System

スマートフォンをかざして９０度回転で認識

機密情報を守ります
細かい認証システムができます
優れたコストパフォーマンス

＜ カードリーダー ＞ ＜電気錠扉※＞ ＜機械警備＞

ピッピッ



 使いやすいコストパフォーマンス

 パソコン不要

 監視カメラ録画接点出力

 このクラスで最大のカード登録数

 簡単操作でカード登録

 機械警備用警戒/解除用に

 電気錠はモータ錠・瞬時通電瀬解錠・通電時施錠/解錠型・マグネットロック対応

V-TEX RT10 システムの特徴

製造元
オーデック・テクノ株式会社
本社 〒108-0073 東京都港区高輪1-2-16 7c
TEL：03-5793-1511  FAX：03-5793-1512
URL：http://www.odec-techno.co.jp/       
E-Mail  info@odec-techno.co.jp

※ Felicaはソニー株式会社の登録商標です。
※ VerTexはHID Globalの登録商標です。

認証媒体の種類

SE R10 /Mobile SE R40 /Mobile

認証カードリーダ

HID Iclass Felica MIFARE
Mobileなどがあります。
MobileスマートフォンはHID社が提供する
アカウントが必要になります。
詳細は営業担当又は下記にご連絡下さい

型番 RT10 

カード登録枚数 1.000枚

接続電気錠数 1台

接続電気錠タイプ モータ錠・通電時解錠施錠・瞬時通電施解錠

接続カードリーダ数 1台

解錠時間設定 1秒～100秒（1秒単位で設定可能）

入力 / 出力接点 汎用入力2点 汎用出力１点

寸法 / 重量
150ｍｍ(W) × 75ｍｍ(H) × 21ｍｍ(D) ※1
約130g

電源 / 消費電流 DC24V / 1A

SE RK40/ Mobile

V-TEX RT10 機器概要

※1搭載部品までの高さ

基板のお渡しになります。収納箱電源装置は別途ご用意下さい。


