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SUPREMA 
を選ぶ理由

世界最高性能の指紋アルゴリズム 世界に広がる販売網

世界で最も広く使用されているバイオメトリクス技術 
技術提携

完全な識別ソリューションプロバイダー エンドツーエンドのソリューションプロバイダー

製品の品質と信頼性 技術を超えて

世界的に認知されたブランド 財務安定性と成長率

卓越した性能で数々の受賞歴を誇る Suprema の指紋認証アルゴリズムは、多くの指紋認証デバイスの中核として使用されています。また、高
度な指紋認証アルゴリズムは、FBI、IQS、STQC、FVC、NIST MINEX などの国際的な認証を取得するなど、技術的にも検証されています。このアル
ゴリズムは、他の同類のアルゴリズムよりはるかに安定性が高いだけでなく、最高の認証速度と世界最高レベルの正確性を誇ります。

Suprema の お 客 様 は 133 カ 国 に 1,000 社 以 上。 総 売 上 の 75 ％ 以 上 は 公 式 の 流 通 経 路 に よ る も の で す。  
弊社のグローバルな販売パートナーの競争力を高め、販売を促進するために、Suprema はパートナープログラムによる体系的な製品トレー
ニングセッション、ウェビナー、マーケティング支援を提供しています。 

Suprema のバイオメトリクス技術は、物理的な入退管理、ID カード発行、FinTech、法医学検査、モバイル認証など、さまざまな分野で広く使
用され、世界で 10 億人以上の人々のセキュリティを担っています。 

Suprema は、さまざまな分野で世界的に有名なセキュリティ企業と技術提携を行って、お客様ごとに異なる環境に合わせてカスタマイズした
ソリューションを提供しています。70 以上の統合ソリューションにより、多様なお客様のニーズに対応し、最高の性能を発揮するソリューショ
ンを提供します。 

Suprema は、指紋／顔認証デバイス、ライブスキャナー、組み込み型の指紋認証モジュール、RFID デバイスなどを含めた幅広い製品種目に
より、バイオメトリクス技術をベースにした包括的な識別ソリューションを提供しています。 

Suprema は、バイオメトリクスをベースにした包括的なセキュリティソリューションを提供します。世界的に認知された弊社の技術をベース
として、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたプラットフォームにより、包括的なセキュリティソリューションを提供します。 

Suprema は、品質と信頼性に優れた製品をお客様に提供することに尽力しています。ISO 9001 および 14001 認証を取得した高い品質の
製造プロセスでも知られています。また、より良い品質の達成を目的として、韓国で最大のバイオメトリクス研究を実施し、生産施設を運営してい
ます。

現在、Suprema の従業員の 40 ％以上は研究と開発に携わっています。また、毎年 R&D における売上高の 16 ％以上を投資しています。長年
に渡って蓄積されたバイオメトリクスとセキュリティの専門知識に基づいて、Suprema は 100 を超える技術特許を取得し、常に新しい技術の
採用と開発に努めています。 

10 年以上にわたってバイオメトリクス分野の世界的リーダーとして認識されてきた Suprema は、セキュリティ分野で最も権威ある雑誌の 
1 つである A&S によって、世界のセキュリティ企業のトップ 50 に選ばれました。さらに、Suprema は、スウェーデンの Detektor 
Award、 ロ シ ア の All-over-IP、 ブ ラジ ル の ISC Brazil な ど、 国 際 的 な セ キ ュ リ ティ 博 覧 会 で 最 高 の 製 品 と して、 ま た 革 新 的 な 製
品として賞を受けています。また、Forbes、Frost & Sullivan、Deloitte などにも、世界トップクラスのバイオメトリクス企業の 1 
つとして名前が挙げられています。

革新的な製品と技術により、Suprema は年平均成長率（CAGR）で 38 ％という驚異的な数字を達成しています。バイオメトリクス分野の世
界的リーダーとして認知されている Suprema の時価総額は推定 3 億 5,000 万ドル（2014 年 KOSDAQ）。優れた財務安定性を誇っています。



SUPREMA の技術

Open Supervised Device Protocol（OSDP）のサポート
Suprema のターミナルとリーダーは、標準の RS-485 通信プロトコルである OSDP をサポートしています。これに

より、デバイス間で高い互換性が得られます。OSDP への対応により、システム統合やシステム開発を追加せずに、S

uprema のカードリーダーや生体認証ターミナルをサードパーティの制御パネルやセキュリティシステムに接続

できます。さらに、暗号化された双方向通信を使用すると、セキュリティ機能が強化され、より柔軟なシステムを設計でき

ます。 

 * BioStation A2（使用条件を満たす場合）

Suprema による高度な指紋認証アルゴリズムは、FVC や NIST MINEX などの国際的な認証を受けた、世界最高

の精度と認証速度を誇ります。このアルゴリズムは、他入受入率（FAR）がわずか 0.00001 ％という精度で 1 秒間に 

150,000 人 * の照合が可能です。

指紋認証アルゴリズム

* IEEE 802.3af 互換

Suprema の IP ターミナルは、イーサネットケーブル経由で安定した電源の供給とデータの伝送を同時に行います。 

PoE* 機能により、余分な配線が不要になり、少ない設置コストで簡単にシステムを構築できるようになっています。 

Power over Ethernet（PoE）

Suprema による最先端の Live Finger Detection 技術は、偽物の指紋と本物の指紋の不規則な指紋パターンや特徴

を比較、分析することで、さまざまな素材で作られた偽物の指紋を識別します。この Live Finger Detection 技術は、

偽物の指紋検出アルゴリズムとセンサーの画像処理技術を組み合わせることで実現しました。センサーの画像技術は、赤外線ラ

イトと白色ライトを使用して採取された指紋の画像を比較することによって、偽物の指紋を識別します。この技術により、紙、フ

ィルム、ゴム、クレイ、シリコン、粘着物などで作られた偽物の指紋を高速かつ正確に識別できます。Suprema の指

紋認証ターミナルに組み込まれた最先端の指紋センサーは、画像の歪みを補正し、コントラストを均質に補正します。これ

により、認証性能が向上し、さまざまな偽物の指紋をより効果的に検出できます。 

Live Finger Detection 技術（生体と偽物の識別が可能な指検出技術）

Suprema による入退管理ターミナルに組み込まれている高解像度カメラで、ユーザーの顔を検出して認証を行い

ます。認証が実行された環境も画像ログとして保存できます。顔検出技術をベースにした認証は、効率的な監査証跡だけ

でなく、強固なセキュリティも提供します。 

顔検出

Suprema の顔認証ターミナルに採用されている Live Face Detection 技術は、高度な分析アルゴリズムを使用し

て偽物の顔を検出します。この技術は、顔認証ターミナルに組み込まれた IR LED を使用してユーザーの顔の曲線、

肌のトーン、質などの情報を取得し、それらを組み合わせて偽物の顔を識別します。 

Live Face Detection 技術（生体と偽物の識別が可能な顔検出技術）

Suprema の CoreStation とリーダーを使用すると、入退管理ユニット（ACU）をベースにした中央管理システムを

構築できます。Suprema による中央管理システムは、生体認証のメリットを提供するだけでなく、セキュリティが

強固で拡張性に優れています。さらに、この中央管理システムを使用すると、少ない導入コストで既存のシステムをアッ

プグレードすることもできます。 

中央管理システム

分散システムでは、IP ターミナルやリーダーがコントローラーやリーダーの役割を同時に実行します。これにより、1 

台のターミナルでユーザー管理、入退管理、生体認証などの機能を実行できます。Suprema の IP ターミナルと

リーダーは、システム構成や分散管理が容易で、システムの信頼性を向上させます。また、配線がシンプルで、設置／ 

メンテナンスのコストが低いというメリットもあります。

分散システム

* FaceStation 2（使用条件を満たす場合）

顔認証技術
Suprema の顔認証技術は、自社開発により特許を取得したアダプティブ IR 技術をベースにしています。こ

の技術は、既存の顔認証方式をはるかに上回る速度と精度を誇ります。どんな明るさでも、高速で正確な顔認証を

実現するだけでなく、Live Face Detection も行うため、強固なセキュリティが要求される環境に最適です。 

Suprema の顔認証ターミナルは、他人受入率（FAR）がわずか 0.00002 ％という精度で 1 秒間に 3,000 人 * 

の照合が可能です。 



BioStar 2 は、 入 退 管 理 と 勤 怠 管 理 の 機 能 を 包 括 的 に 提 供 す る、 ウ ェ ブ ベ ー ス の セ キ ュ リ テ ィ プ ラ ッ ト フ
ォ ー ム で す。 モ ジ ュ ラ ー 式 の 柔 軟 な フ レ ー ム ワ ー ク が 採 用 さ れ て い る こ の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム は、Suprema 
によるターミナルとサードパーティ製システムの統合に使用する BioStar 2 Device SDK と、BioStar 2 プラットフォームの機能と
サードパーティ製システムの統合に使用するウェブ APIの両方をサポートします。また、モバイル時代に対応するため、モバイルア
プリ BioStar 2 が設計されました。このアプリを使用すると、リモートで BioStar 2 プラットフォームを制御できるだけでなく、
専用のモバイルカードも発行できます。 

ライセンスの購入により、BioStar 2 入退管理モジュールの高度な入退管理機能を使用できるようになります。ライセンスを購
入すると、BioStar 2 の Basic ライセンスの機能に加えて、エレベーター管理、高度なアンチパスバックゾーン管理、火災報知ゾ
ーン、スケジュールによるゾーンのロック／ロック解除、侵入アラームゾーン、サーバー照合、動画ログ機能をご利用いただけます。さらに、
分散入退管理システムと一元入退管理システムの両方の構成に対応しているため、さまざまな環境やお客様のニーズに対応し
た最適な入退管理システムを提供できます。 

BioStar 2 のプラットフォーム BioStar 2 AC  ｜  入退管理

スターターライセンス

システム

タイプ ウェブサーバー

OS Windows

クライアント ウェブブラウザー（Google Chrome）

最大クライアント数 100

データベース MariaDB および MS SQL Server

クラウドサービス ✓

デバイス

最大デバイス数 1,000
マスター 1 台あたりの最大スレーブ数（RS485） 31（最大で 8 台の指紋リーダー）

デバイス管理者レベル ✓

サーバー接続 ダイレクトモードとサーバーモード 

USB 登録デバイス BioMini および DUALi DE-620

ユーザー

ユーザー 1 人あたりの最大カード数 8

ユーザー 1 人あたりの最大指紋数 10

自動ユーザー同期 ✓

カードによる入退 ✓

セキュリティ資格証明カード ✓

モバイルカード ✓

非アクティブユーザーレポート ✓

カスタムフィールド ✓

入退管理

入退レベルの最大数 128

入退グループの最大数 128

ユーザー 1 人あたりの入退グループの最大数 16

入退レベルあたりの最大ドア数 128

最大ドア数 5

デバイスへの入退グループの自動同期 ✓

ユーザー／ドアごとの入退グループレポート ✓

ゾーン アンチパスバック（APB） ドア APB

勤怠

1 日の就業規則数 無制限

スケジュール数 1

スケジュールあたりのユーザー数 99

シフトの種類 固定シフトとフレキシブルシフト

勤怠カード ✓

ユーザー 1 人あたりの休日数 無制限

カレンダー表示 ✓

その他

ダッシュボード ✓

監査証跡 ✓

夏時間		  ✓

BioStar 2 Mobile
✓
(ユーザー管理、ドア管理、監視、
アラーム受信）

バイオメトリ
クスベース

カスタマイズされた
システムアーキテクチャ

リモート制御
に対応

サーバー照合モバイルアプリ
に対応

強固なゾーン管理システム統合
ツールに対応

動画ログメンテナンスの
コストが低い

エレベーター
管理

BioStar 2 
Mobile

BioStar 2  
AC

BioStar 2
TA

BioStar 2 
Device SDK

BioStar 2 
API

BioStar 2
プラットフォーム 

ライセンスを購入すると、BioStar 2 勤怠モジュールを使用して、より柔軟な勤怠システムを構築できます。BioStar 2 
勤怠モジュールを導入すると、BioStar 2 の Basic ライセンスの機能に加えて、設定可能なスケジュール数が無制限になり、スケ
ジュールごとのユーザー数も指定できるようになります。このように、BioStar 2 勤怠モジュールは、大規模なシステムを構築する
場合や、多様な勤怠ルールを作成する場合に最適です。 

BioStar 2 TA  ｜  勤怠管理 

ビデオライセンス スターターライセンス ビデオライセンス

入退管理 動画ログ - ✓

勤怠管理 Standard ライセンス

勤怠
スケジュール数 無制限

スケジュールあたりのユーザー数 無制限

* スターターライセンスの機能を含む

さまざまな
シフトの設定

シフトの種類の
設定が容易

便利な時間外
勤務設定

タイムシート
カレンダー表示
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* スターターライセンスの機能を含む

入退管理ライセンス Basic Standard Advanced Professional Enterprise

入退管理 最大ドア数 20 50 100 300 1,000

エレベーター

エレベーターの最大数 - - 1,000 1,000 1,000
エレベーター 1 台あたりの最大フロア数 - - 192 192 192
エレベーター 1 台あたりの最大リーダー数 - - 4 4 4
交替時間の管理 - - ✓ ✓ ✓
フロアステータスの監視および管理 - - ✓ ✓ ✓
アラーム - - 個別の交替または交替制

ゾーン

ゾーンあたりの最大デバイス数 - 1,000（全体）および 32（局所）
アンチパスバック（APB） - ✓ ✓ ✓ ✓
火災報知器 - ✓ ✓ ✓ ✓
スケジュールによるロック／ロック解除 - ✓ ✓ ✓ ✓
侵入アラーム - ✓ ✓ ✓ ✓
インターロック - ✓ ✓ ✓ ✓
在室管理ゾーン - ✓ ✓ ✓ ✓

その他
ｻｰﾊﾞﾏｯﾁﾝｸﾞ - - ✓ ✓ ✓
クラウド - ✓ ✓ ✓ ✓
モバイルカードの最大数 - 250 500 1,000 1,000+



モバイルデバイスで
モバイルカードを発行

BLE Bluetooth Low Energy
BLE を使用して iOS デバイスと通信
AES 128 ビット暗号アルゴリズムによるデータ通信の保護

BioStar 2 Mobile を使うと、いつでもどこでもスマートデバイスから BioStar 2 を制御できます。BioStar 2 のウェブ API 
をベースに開発された BioStar 2 Mobile は、ユーザー情報の登録、Biomini を利用した指紋登録の指紋登録、ドア管理、ドアおよび
ゾーンのステータスのリアルタイム通知、入退管理イベントの監視など、モバイル時代に欠かせないサービスを提供します。また、BioStar 
2 を使用して発行できるモバイルカードは、既存のプラスチックカードに完全に置き換わる認証手段として使用でき、最も便利で
革新的なモバイルに対応した入退管理ソリューションの構築に役立ちます。

BioStar 2 Mobile

BioStar 2 モバイルカード

リモートユーザーの
登録

入退管理イベントの
監視 

ドアおよびゾーンの
ステータスのリアル

タイム通知

モバイル
カード

リモートドア
管理

BLE Bluetooth Low Energy
BLE を使用して Android デバイスと通信
AES 128 ビット暗号アルゴリズムによるデータ通信の保護

NFC Near Field Communication
NFC の HCE を使用して Android デバイスと通信
AES 128 ビット暗号アルゴリズムによるデータ通信の保護

FaceStation 2 BioLite N2BioStation A2 BioStation L2 BioEntry W2 BioEntry P2 BioEntry R2 XPass D2Xpass S2BioStation 2

インター
ネット管理者

PC または
モバイルアプリによる
モバイルカードの発行

BioStar 2 モバイルカードの
使用準備完了

オンプレミスの BioStar 2 サーバー

iOS および Android に対応

BioStar 2 Device SDK は、サードパーティ製ソフトウェアを使用して Suprema ターミナルの核心機能の制御を実現する開発ツールです。 
この開発フレームワークは、Suprema の入退管理ターミナルと勤怠管理ターミナルの両方に適用できます。これにより、無限の可能性を持つ高度な入退管理および勤怠管理ソリューションを構築できます。 

BioStar 2 Device SDK

BioStar 2 API を使用すると、BioStar 2 の中心的機能をサードパーティ製ソフトウェアと統合して制御できるようになります。BioStar 2 の高度な機能をベースにして、モバイルによる入退管理アプリケーションを開発できる完成された
ツールです。

BioStar 2 API

強力なソリューションの構築

BioStar 2 Device SDK を使用すると、既存の管理ソフト
ウェアから Suprema のターミナルが提供する高度な機
能を制御できるようになります。BioStar 2 Device SDK 
を使用すると、入退管理、勤怠管理、デバイス設定など
を簡単に管理でき、ニーズに合わせたソリューションを
構築できます。 

開発用の包括的ツール

BioStar 2 API を使用して、既存のセキュリティ
ソリューションと BioStar 2 を統合したり、新しい
セキュリティソリューションを開発したりするこ
とができます。 

さまざまなプログラミング言語と OS 
のサポート

BioStar 2 Device SDK は、世界で最も広く使用されてい
るプログラミング言語の C++ と C#、および Windows 
オペレーティングシステムに対応しています。

最適な開発環境を提供

標準化された BioStar 2 API を使用すると、お使いのデバ
イスの SDK を使用せずに REST や JSON を使用すること
で、BioStar 2 と直接通信できるようになります。これに
より、他のウェブベースのソリューションとの統合も簡
単で、Android や iOS でもアプリを開発できるようにな
ります。

スタンドアロンのデータアーキテクチャと API

BioStar 2 Device SDK を使用すると、複雑に分岐したステ
ートメントではなく、簡潔なコードのソフトウェアを開発でき
ます。また、各デバイスのプロパティ情報が 1 つのアーキテク
チャとして提供されるため、新しいデバイスを追加した場合
でも、既存のアプリケーションの UI やロジックを変更する
必要がありません。 

オープンソース

BioStar 2 の核心機能である入退管理機能以外のすべての補
完的な機能は、モジュラー型のアプリケーションとして提供
されます。ほとんどのアプリケーションは BioStar 2 API を使
用して開発されているため、これらをオープンソースのソフ
トウェアとして使用して、新しい価値を創出したり、プラッ
トフォームの拡張性を向上したりすることができます。

サポート対象
の製品
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セキュアな複数ドア／入退モジュール
DM-20

CoreStation の仕様

CPU 1.4 GHz 8 コア

メモリー 8 GB Flash + 1 GB RAM

最大ユーザー数 500,000（1:1）および 100,000（1:N）

最大テンプレート数 1,000,000（1:1）および200,000（1:N）*

テキストログの最大数 5,000,000（テキスト）

シリアル通信プロトコル OSDP V2

イーサネット 10/100 Mbps および Auto MDI/MDI-X

RS-485 5 チャンネル

Wiegand 入力 4 チャンネル

リレー 4 リレー

TTL 入力 8 チャンネル（監視入力を選択可能）

TTL 出力 8 チャンネル

AUX 入力 2 チャンネル（AC 電源の停電およびタンパー）

Suprema の CoreStation とリーダーを使用すると、入退管理ユニット（ACU）をベースにした中央管理システムを構築できます。 
Suprema による中央管理システムは、生体認証のメリットを提供するだけでなく、セキュリティが強固で拡張性に優れていま
す。さらに、この一元管理システムを使用すると、少ない導入コストで既存のシステムをアップグレードすることもできます。このシ
ステムと BioStar 2 を統合すると、ユーザー名、ID、PIN、入退権限、指紋データなど、各ユーザーに関するすべての情報を 
1 つのデバイスに保存して安全に保管できます。Suprema によるインテリジェントな生体認証コントローラー、CoreStation 
は、指紋データや RFID カードの照合にも使用できます。優れた性能と拡張性を備えたハードウェアによる 4 チャンネルのモジュ
ールをベースにしているため、卓越した性能と機能を提供します。 

CoreStation の性能を表すこれらの数値をご覧ください。
・ 1 秒間に 400,000 回の照合を実行 
・ 最大 500,000 件のユーザーおよび RFID カードの情報を格納
・ 最大 5,000,000 個のテキストログを格納

・最大 132 個の Wiegand デバイスを管理（DM-20 接続が必要）
・ 最大 64 台の RS-485 デバイスを管理
・� 1 秒以内に最大 8 台のデバイスで同時に指紋認証を処理

一元管理システム  ｜  入退管理と勤怠管理

強固な
セキュリティ

エンタープライズ
クラスの性能

USB

TCP/IP

WAN

WAN

TCP/IP

アラーム センサー（8 チャンネル TTL／監視入力）

CoreStation

BioStar 2 サーバー
ウェブブラウザー

（BioStar 2 クライアント）

一元管理による入退管理システム

リモートアクセス

インターネット

ウェブブラウザー
（BioStar 2 クライアント）

BioStar 2 Mobile

BioMini
（指紋登録デバイス）

DE-620
（スマートカードリーダー／ライター）

カードリーダー カードリーダー 指紋リーダー

カード
リーダー

カード／
指紋リーダー エレベーターパネル

エレベーター管理 

カード
リーダー

カード
リーダー

カード
リーダー

カード
リーダー

指紋リーダー

インテリジェントな生体認証コントローラー
CoreStation

専用キャビネット
ENCR-10

屋外用のコンパクトな RFID リーダー
XPass D2

コンパクトな指紋リーダー
BioEntry R2

セキュアなマルチ出力モジュール
OM-120

バイオメトリクス
ベースのシステム

優れた
拡張性

低い設置／
メンテナンスコスト

付属品
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入力
RS-485
リレー

サポート対
象の製品

* 指 1 本あたりテンプレート 2 個



分散システムでは、IP ターミナルやリーダーがコントローラーやリーダーの役割を同時に実行します。 
これにより、1 台のターミナルでユーザー管理、入退管理、生体認証などの機能を実行できます。Suprema の IP ターミナル
とリーダーは、システム構成や分散管理が容易で、システムの信頼性を向上させます。また、配線がシンプルで、設置／メンテナンスの
コストが低いというメリットもあります。

バイオメトリクス
ベースのシステム

さまざまな生体認証
デバイスを利用可能

優れた拡張性 低い設置／
メンテナンスコスト

設置が容易

USB

TCP/IP

WAN

WAN

TCP/IP

BioStar 2 サーバー
ウェブブラウザー

（BioStar 2 クライアント）

リモートアクセス

インターネット

ウェブブラウザー
（BioStar 2 クライアント）

BioStar 2 Mobile

分散された入退管理システム

スタンドアロンセキュア エレベーター管理 
Secure I/O 2

リーダー

エレベーターパネル

カード／
指紋用デバイス

BioMini
（指紋登録デバイス）

DE-620
（スマートカードリーダー／ライター）

カード／
指紋用デバイス

IP 顔認証ターミナル 

FaceStation 2

コンパクトな IP 指紋デバイス

BioEntry P2

屋外用 IP 指紋ターミナル

BioStation 2

IP RFID デバイス

Xpass

IP 指紋ターミナル

BioStation A2

IP 指紋デバイス

BioEntry Plus

IP 指紋ターミナル

BioStation L2
屋外用 IP 指紋ターミナル

BioLite N2 （2018 年第 2 四半期リリース予定）

IP RFID デバイス

Xpass S2

屋外用 IP 指紋デバイス

BioLite Net

セキュアなドア管理モジュール

Secure I/O 2

屋外用 IP 指紋デバイス

BioEntry W2

セキュアなマルチ出力モジュール

OM-120
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入力
RS-485
リレー



製品

製品名  BioLite Net BioEntry W2 BioEntry P2  Xpass Xpass S2

メイン

生体認証 指紋 指紋 指紋 - -

LFD（Live Finger 
Detection） - ✓ - - -

保護等級 IP65 IP67、IK09 - IP65 IP65

RF オプション 125 kHz EM/13.56 MHz MIFARE、MIFARE 
Plus、DESFire/EV1(CSN)

125 kHz EM、HID Prox/13.56 MHz 
MIFARE、MIFARE Plus、DESFire/

EV1、FeliCa、iCLASS SE/SR、NFC

125 kHz EM、HID Prox/13.56 MHz MIFARE、 
MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、iCLASS 

SE/SR、NFC
125 kHz EM、HID Prox/13.56 MHz 

MIFARE、DESFire/EV1（CSN）
13.56 MHz MIFARE、MIFARE Plus、

DESFire/EV1（CSN）、FeliCa

キャパシティ

最大ユーザー数（1:1） 5,000 500,000 10,000 40,000 50,000

最大ユーザー数（1：N） 5,000 100,000 10,000 40,000 50,000

最大テンプレート数（1:1） 10,000* 1,000,000* 20,000* - -

最大テンプレート数（1：N） 10,000* 200,000* 20,000* - -

テキストログの最大数 50,000 1,000,000 1,000,000 50,000 100,000

画像ログの最大数 - - - - -

インター
フェイス

Wi-Fi - - - - -

TCP/IP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RS-485 ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル

Wiegand 入力または出力 1 チャンネル 入力または出力 1 チャンネル 入力または出力 1 チャンネル 入力または出力 1 チャンネル 入力または出力 1 チャンネル

I/O 入力 2 入力 2 入力 2 入力 2 入力 2

リレー リレー 1 リレー 1 リレー 1 リレー 1 リレー 1

USB - - - - -

ハードウェア

CPU 533 MHz DSP 1.2 GHz 4 コア 1.0 GHz 533 MHz DSP 533 MHz DSP

メモリー  8 GB Flash + 16 MB RAM 2 GB Flash + 256 MB RAM 8 GB Flash + 64 MB RAM 8 MB Flash + 16 MB RAM 16 MB Flash + 16 MB RAM

LCD 128 x 64、モノクロ LCD - - - -

LED インジケーター マルチカラー マルチカラー マルチカラー マルチカラー マルチカラー

オーディオ マルチトーンブザー マルチトーンブザー マルチトーンブザー マルチトーンブザー マルチトーンブザー

動作温度 -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C -35°C ～ 65°C

タンパー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

電源 DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V

PoE - ✓ - ✓ -

寸法  
（W x H x D in） 60 x 185 x 40 50 x 172 x 43.5 50 x 164 x 37.5 45 x 130 x 27 80 x 120 x 11.4

証明書 CE、FCC、KC、RoHS、REACH CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE、UL 294 CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE CE、FCC、KC、RoHS、REACH CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE

互換性
BioStar 1 ✓ ✓ - ✓ ✓

BioStar 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

製品

製品名  FaceStation 2  BioStation A2  BioStation 2 BioStation L2  BioLite N2

全般

生体認証 顔 指紋 指紋 指紋 指紋

LFD（Live Finger Detection） - ✓ - ✓ -

保護等級 - - IP65 - IP67

RF オプション
125 kHz EM、HID Prox/13.56 MHz MIFARE、

MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、
iCLASS SE/SR、NFC/2.4 GHz BLE

125 kHz EM、HID Prox/13.56 MHz MIFARE、
MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、

iCLASS SE/SR、NFC

125 kHz EM、HID Prox/13.56 MHz MIFARE、
MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、

iCLASS SE/SR、NFC

125 kHz EM/13.56 MHz MIFARE、MIFARE 
Plus、DESFire/EV1、FeliCa、SR、NFC

125kHz EM、HID Prox & 13.56Mhz MIFARE、
MIFARE Plus、DESFire/EV1、FeliCa、

iCLASS SE/SR、NFC & 2.4GHz BLE

キャパシティ

最大ユーザー数（1:1） 30,000 500,000 500,000 500,000 10,000

最大ユーザー数（1：N） 3,000 100,000 20,000 100,000 10,000

最大テンプレート数（1:1） 900,000+ 1,000,000* 1,000,000* 1,000,000* 20,000*

最大テンプレート数（1：N） 90,000+ 200,000* 40,000* 200,000* 20,000*

テキストログの最大数 5,000,000 5,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000

画像ログの最大数 50,000 50,000 - - -

インター
フェイス

Wi-Fi ✓（組み込み） ✓（組み込み） ✓（組み込み） - -

TCP/IP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RS-485 ホスト 1 チャンネルまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル ホストまたはスレーブ 1 チャンネル

Wiegand 入力 1 チャンネルと出力 1 チャンネル 入力 1 チャンネルと出力 1 チャンネル 入力 1 チャンネルと出力 1 チャンネル 入力または出力 1 チャンネル 入力または出力 1 チャンネル

I/O 入力 2 入力 2 入力 2 または出力 2 入力 2 入力 2

リレー リレー 1 リレー 2 リレー 1 リレー 1 リレー 1

USB ホスト ホスト ホスト - -

ハード
ウェア

CPU 1.4 GHz 4 コア 1 GHz 4 コア 1.0 GHz 1.2 GHz 4 コア 1.2 GHz 4 コア

メモリー 8 GB Flash + 1 GB RAM 8 GB Flash + 1 GB RAM 8 GB Flash + 128 MB RAM 2 GB Flash + 256 MB RAM 4 GB Flash + 64 MB RAM

LCD 4.0 インチカラー、タッチ対応 5.0 インチカラー、タッチ対応 2.8 インチカラー LCD 2 インチカラー 1.77 インチカラー LCD

LED インジケーター - マルチカラー マルチカラー マルチカラー マルチカラー

オーディオ 24 ビット／音声 DSP（エコーキャンセレーション） 24 ビット／音声 DSP（エコーキャンセレーション） 16 ビット Hi-Fi 16 ビット Hi-Fi 16 ビット Hi-Fi

動作温度 -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C -20°C ～ 50°C

タンパー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

電源 DC 24V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V

PoE - ✓ ✓ - -

寸法  
（W x H x D mm） 141 x 164 x 125 155 x 155 x 40 142 x 145 x 45 71 x 201 x 44 58 x 190 x 44

証明書 CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE、BT 
SIG CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE

互換性
BioStar 1 - ✓ ✓ ✓ -

BioStar 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+ 顔 1 つあたりテンプレート 30 個    *  指 1 本あたりテンプレート 2 個

性能および仕様の比較
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